EBS Mini Kiosk

Kontakt oss!

Lett tilgjengelig mat
og drikke spiller en
viktig rolle i a skape
en attraktiv arbeids-
plass.

©00000000000000000000000000000000000000000000000000000
.

EBS Mini Kiosk har vi kalt var nye beta-
lingslgsning. Lasningen er nettbasert via
betaling.no og vi tilbyr bade Vipps mobil-
betaling og kortbetaling via Nayax
betalingsterminal.

Denne betalingslgsningen er perfekt
for selvbetjente kjoleskap i miljoer
som:

« BEDRIFTSKANTINER
« TRENINGSSENTRE
e GOLFKLUBBER

Du kan enkelt administrere produkter,
priser og varebeholdning via egen login til
betaling.no.

Salgsstedet merkes med en QR-kode som
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er inngangsporten til kjgpsprosessen. En  SKOLER
styringsenhet installeres ved anlegget som
kal styres, %  UNIVERSITETER
e SYKEH
Kjgpsprosessen starter direkte fra QR- S UsS
koden, og krever ingen registrering eller
installasjon pa mobilen.
Slik fungerer det:

EBS Mini Kiosk har:

1. Skann QR kode
»  Styringsenhet og las

2. Velg vare du gnsker a kjgpe
* QR kode for Menyutvalg

3. Velg betalingsmate Vipps eller kort
via Nayax Touch

E2 N~ vepps
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betaling.no ﬁ.

EBS Digital AS = Ski Neeringspark = Glynitveien 21 = 1400 Ski = ebsdigital.no EBS
DIGITAL AS

*  Vipps betaling

* Nayax Touch betalingsterminal
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https://ebsdigital.no/betaling-med-mobil/
https://ebsdigital.no/
https://ebsdigital.no/

Teknisk informasjon

Styringsenhet og las til EBS Mini Kiosk

V2.1 ESP Betaling.no Unit2.1
Tilkobling derlas

12V DC out

oV

: IN1 (switch)
IN2

R1com

R1no

R2 com

RZno

1 OUTI (BuzzerT3)
10: OUT2 (Lock T4)
11: Indikator Led
12:12V DC in

Beskrivelse:

Styringsenhet, med 2x rele pa
utganger 2x transistor

LoONDU W

Enheten er ment for a styre
eller overvake eksternt utstyr

Enheten kobler seg automatisk
opp til EBS MQTT server

12: Til gprs
antenne

Funksjoner:
GPRS tilkoblet, eller WIFI
Darlas 12V
Stremforsyning 7-30V DC e
2stk Rele maks. 30V 1A
2stk Innganger aktiv lav
maks 30V lav < 1V —
intern tempsensor | 5,

maling av stremforsyning

2stk transistorutganger aktiv

Eksterne antenner ved behov.

lav 1A

Intern tilkobling av sensorer

via 12C bus

IP 44 kapsling Advarsel DC adapter

230V skal ikke kobles til 12V

Stremforbruk, maks 300mA noen terminaler p denne

ved 12V inn enheten.
Styringsenhet, fysiske mal: Betalingsmetoder:
¢ Heyde: 3cm Vipps :
¢ Bredde: 6,5cm Nayax Touch 4G :
:  Dybde: 8,5 cm (kortbetaling Visa-Mastercard) :
Stromtilfersel: Kommunikasjon: :
: 7-30vDC Modem med integrert SIM kort. :
: :
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Kontakt oss pa telefon 66 80 50 20
for en prat - som raskt vil betale seg!

betaling.no

EBS Digital AS = Ski Neeringspark = Glynitveien 21 = 1400 Ski = ebsdigital.no EBS
DIGITAL AS
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